Aj MelalLight®

Solar/Estruturas

ESTRUTURA SOLO

GALVANIZADO A FOGO

STANDARD IR




NOSSO LEGADO

Referéncia no seguimento de estruturas fotovoltaicas
no cendrio regional e nacional. Reconhecidos pela
qualidade e durabilidade dos produtos processados
com a melhor tecnologia, design robusto e moderno.

34 anos
de mercado

Somos reconhecidos
por vender/trabalhar com
estruturas durdveis

Planta verticalizada
um dos maiores parques
fabris do mercado

800 TONELADAS DE ACO
PROCESSADOS POR MES

Atencdo a qualidade,
robustez e tecnologia

Estruturas

montadas em todo
territorio nacional com
IGW instalados

Galvanizagéo propria
com total ateng¢do a
NBR 6323

ESTRUTURAS FEITAS EM
ACO CIVIL 300 ESTRUTURAL

© Metallight Estruturas/Solar



AL GALVANIZADO A FOGO

‘_\ MEDIA DE 70 um A 80 pym

| 11

Conforme a norma ABNT - NBR 6323

ETA (100% Zinco)

ZETA (94% zZn + 6% Fe)

DELTA (90% zZn + 10% Fe)

GAMMA (75% Zn + 25% Fe)

Aco Base (civil 300 estrutural)

A galvanizagéo a fogo protege o ago ao isold-lo do contato
com agentes oxidantes e por meio da protecdo catddica,
onde o zinco se corroe preferencialmente, sacrificando-se
para preservar o metal base.

A galvanizagéo a fogo proporciona um revestimento
continuo e aderente, que facilita a inspecdo e identifi-
cag¢do, além de garantir maior resisténcia contra danos
durante o manuseio, transporte, instalagdo e estocagem.
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Linha Standard - Ferramentas

Parafusadeira  Torquimetro digital ~ Trado elétrico

UNIDADE MINIMO MAXIMO
Torque ft.lb 15 18
Torque N.m 20 24

O travamento é feito entre a terca e o frame do médulo, através dos grampos Superior MAX.

Grampo Superior Max. Grampo Intermediario;
Parafuso sextavado 5/16” x 17; Parafuso sextavado 5/16” X 1.3/4";
Porca sextavado 5/16"; Porca sextavada 5/16”;
Arruela de presséo 5/16”; Arruela de presséo 5/16";
Arruela lisa 5/16'. Arruela lisa 5/16".
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MONTAGEM DA ESTRUTURA

Linha Standard - Ficha Técnica

ITEM NOME MATERIAL PROTECAO  ESPESSURA MEDIDAS MM (C/L/P)
Galvanizagdo a 3000/3500/3700 x 80
01 Trava superior Aco civil 300 fogo (espessura 1 90mm x50x13
70-80 um)
Galvanizagdo a 1110/1235/1325
02 Mdo francesa Aco civil 300 fogo (espessura 1 90mm X 65 x 29
70-80 um)
Galvanizagéo a
03 Terca Aco civil 300 fogo (espessura 1 90mm  2000/3000 X 64 X 40
70-80 um)
Coluna Solo Galvanizagéo a
04 (concretagem) Aco civil300 fogo (espessura 1 9omm 2200 X 125 X 50
70-80 um)
05 GrampoSup.  plyminio 3.00mm 5/16"
Max
Parafuso Aco Carbono  Galvanizagdo a
06 sextavado Grau 5 fogo 5/16"” X 3/4"
estrutural

Galvanizagéo a
07 Contraventamento AgGO civil 300 fogo (espessura 1.90mm 2000/3000 X 60 X
70-80 um) 40
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GRAMPO SUPERIOR MAX

Linha Standard - Inicial/Final

ITEM NOME MATERIAL DESCRICAO QTDE

01 Parafuso  Ago Carbono  5/16 x 1” 01
Sextavado Grau 5

02 Arruelalisa Aco Carbono 5/16" 01

03 Arruelalisa Aco Carbono 5/16" 0]

04 Grampo Aluminio  Ajuste de altura (0]
Macho 30mm a 40mm

05 Grampo Aluminio  Ajuste de altura 01
Fémea 30mm a 40mm

06 Vedagdo Aluminio Possui duas 01

furacées
07 Arruelade Ago Carbono 5/16" 01
pressdo
08 Porca  Ago Carbono 5/16" 01
Sextavada

Nota: Os grampos inicial e final séo responsaveis por fixar os primeiros
e ultimos médulos da fileira, garantindo estabilidade e firmeza na ex-
tremidade da estrutura. Eles evitam deslocamentos e garantem que os
moédulos permane¢am seguros ao longo do tempo.
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GRAMPO SUPERIOR MAX

ITEM
0]

02

03

04

05

06

NOME

Parafuso
Sextavado

Grampo

Vedagdo
Arruela lisa
Arruela de

Pressdo

Porca
sextavada

Linha Standard - Intermedidrio

MATERIAL

Aco Carbono
Grau b
Aluminio
Aluminio
Aco Carbono

Aco Carbono

Aco Carbono

DESCRICAO QTDE

5/16 x 1” 01

M8 01

Possui uma o1

furagéo
5/16" 01
5/16" 01
5/16" 01

A
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DIMENSOES GERAIS

' Linha Standard - Descri¢gdo; Produto

*Recomenda-se a andlise do solo
para determinar a fundagdo correta.
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Nota: Inclinagées que podem variar entre 2,5° a 27°,
para se adequar melhor aos desniveis do terreno e
a captagdéo de radiag¢éo solar.

Nota: Todas as travas vdo com uma mdo francesa
por coluna.
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CASES DE SUCESSO
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ESTRUTURA NAO E TUDO IGUAL
ESTRUTURA E METAL LIGHT!

CLICK E ACOMPANHE NOSSO TRABALHO
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