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IMAGEM ILUSTRATIVA

ESTRUTURA DE SOLO
LINHA CARPORT

Ficha Técnica

Capacidade de 15 módulos a cada 2 vagas; 

Fixação por baixo dos módulos;

Proteção anti-goteiras;

Instalação facilitada;

Garantia de até 30 anos.



IMAGEM ILUSTRATIVA

GALVANIZAÇÃO A FOGO
CONFORME NORMA ABNT NBR 6323

Isola do contato com agentes oxidantes;

Proteção catódica, na qual o zinco sofre 
corrosão preferencial ao aço e sacrifica-se 
para protegê-lo;

Maior resistência contra danos durante o 
manuseio, transporte, instalação e estocagem;

Facilidade na inspeção e identificação, por 
possuir um revestimento contínuo e aderente;

Durabilidade de até 27 anos, dependendo da 
região e do ambiente.



ITEM NOME MATERIAL PROTEÇÃO ESPESSURA

1 Coluna Primária Aço civil 300

2 Mão francesa da 
coluna primária

Aço civil 300

3 Trava Aço civil 300

4 Coluna secundária Aço civil 300

5

7

9

11

Mão francesa da 
coluna secundária

Sapata

Grampo de fixação e 
parafuso francês

Parafuso sextavado 
1/2’’ x 5’’

Aço civil 300

Alumínio/ Aço 
Carbono SAE 

1045

6

8

10

Terça

Perfil Ômega

Parafuso sextavado 
1/2’’ x 1’’

Aço civil 300

Aço civil 300

Aço civil 300

Aço Carbono 
SAE 1045

Aço Carbono 
SAE 1045

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogo

1.90mm

1.90mm

1.90mm

1.90mm

1.90mm

1.90mm

1.90mm

1.90mm

Galvanização a fogo 
(parafusos)

Galvanização a 
fogo

Galvanização a 
fogoIMAGEM ILUSTRATIVA

4 1 7 910 11
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MONTAGEM DA ESTRUTURA
LINHA CARPORT - FICHA TÉCNICA



UNIDADE MÍNIMO MÁXIMO

Torque ft.lb 1815

Torque N.m 2420

MONTAGEM DA ESTRUTURA
LINHA CARPORT - FERRAMENTAS

Fixação dos Módulos

O travamento é feito entre a terça e o frame do 
módulo, através dos grampos de fixação.

  
  
  

• Parafuso Francês 5/16 ’’
• Porca 5/16’’
• Chave fixa 19

Torque de aperto: 22N.m ou 18lbf.Ft

Ferramentas Elétricas

 • Parafusadeira
 • Torquimetro digital
 • Trado elétrico



DIMENSÕES GERAIS
LINHA CARPORT

 
 PRODUTO

Coluna Enrijecida Primária e Secundária

Mão Francesa para Base Primária

Mão Francesa para Base Secundária

Trava Intermediária Enrijecida com Abas

Terça Superior

Perfil U com Abas e CH de União

Perfil U com Abas

 5620 MM 

 400 MM  5320 MM 

 5800 MM 

 1
00

 M
M

 

 2
21

0 
M

M
 

 1
00

 M
M

 

 1
0°

 

 3
21

0 
M

M
 



GRAMPO  DE  FIXAÇÃO
LINHA CARPORT

IMAGEM ILUSTRATIVA



INCLINAÇÃO E AJUSTES
LINHA CARPORT

REGULAGEM
DA INCLINAÇÃO

10°
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CONCRETAGEM SUGERIDA
LINHA CARPORT
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CONCRETAGEM SUGERIDA
LINHA CARPORT

Elevação da sapata 
sugerida: 100mm

Sapata sugerida para 
concretagem: 1100mm

*Recomenda-se a análise do 
solo para determinar a fundação 
correta.

IMAGEM ILUSTRATIVA
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PERFIL ÔMEGA
LINHA CARPORT - FICHA TÉCNICA

NOME MATERIAL PROTEÇÃO

Perfil Ômega Galvanização 
a fogo

Aço civil 
300

IMAGEM ILUSTRATIVA



EXEMPLOS DE INSTALAÇÃO







VISITE NOSSO SITE FAÇA UMA COTAÇÃO FALE CONOSCO FALE CONOSCO

0800 943959562 9 9661-2576www.metall ightsolar.com (62) 4008-9595


