
ESTRUTURA SOLO

PREMIUM
G A L V A N I Z A D O  A  F O G O





PÓS- GALVANIZAÇÃO
MÉDIA DE 70 µm A 80 µm

Conforme a norma ABNT - NBR 6323

ETA (100% Zinco)

ZETA (94% Zn + 6% Fe)

DELTA (90% Zn + 10% Fe)

GAMMA (75% Zn + 25% Fe)

Aço Base (civil 300 estrutural)

A galvanização a fogo protege o aço ao isolá-lo do contato 
com agentes oxidantes e por meio da proteção catódica, 
onde o zinco se corroe preferencialmente, sacrificando-se 
para preservar o metal base.

A galvanização a fogo proporciona um revestimento 
contínuo e aderente, que facilita a inspeção e identifi-
cação, além de garantir maior resistência contra danos 
durante o manuseio, transporte, instalação e estocagem.



MONTAGEM DA ESTRUTURA
Linha Premium - Ferramentas

Ferramentas Eletricas

Fixação dos Módulos

Parafusadeira Torquimetro digital Trado elétrico

UNIDADE MÍNIMO MÁXIMO

Torque ft.lb 15 18

Torque N.m 20 24

O travamento é feito entre a terça e o frame do módulo, através dos grampos Superior MAX.

Grampo Superior Max. Grampo Intermediário;

Parafuso sextavado 5/16” x 1”; Parafuso sextavado 5/16” X 1.3/4’’;

Porca sextavado 5/16’’; Porca sextavada 5/16”;

Arruela de pressão 5/16’’; Arruela de pressão 5/16’’;

Arruela lisa 5/16’. Arruela lisa 5/16’’.



MONTAGEM DA ESTRUTURA
Linha Premium - Ferramentas

ITEM NOME MATERIAL PROTEÇÃO ESPESSURA MEDIDAS MM (C/L/P)

01 Terça Aço civil 300
Galvanização a 
fogo (espessura 

70-80 µm)
1.90mm

3040/4060
x 80 x 45

02 Trava superior Aço civil 300
Galvanização a 
fogo (espessura 

70-80 µm)
1.90mm

3150/3450/3700
X 150 X 50

03 Coluna Solo
(concretagem) Aço civil 300

Galvanização a 
fogo (espessura 

70-80 µm)
2.28mm 2200 X 200 X 60

04
Coluna Solo
(cravação) Aço civil 300

Galvanização a 
fogo (espessura 

70-80 µm)

3.00mm 3800 X 200 X 60
(pode sofrer variação)

05 Mão francesa Aço civil 300
Galvanização a 
fogo (espessura 

70-80 µm)
1.90mm 925/1040 X 65 X 29

06 Contraventamento Aço civil 300
Galvanização a 
fogo (espessura 

70-80 µm)
1.90mm 2040/3040/4060

x 80 x45

07
Grampo Sup. 

Máx
Alumínio
estrutural 
6005 T6

3.00m 5/16”

08
Parafuso sexta-
vado estrutural

Aço Carbono 
Grau 5

Galvanização a 
fogo 1/2”x 1’’



GRAMPO SUPERIOR MAX
Linha Premium - Inicial/Final
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ITEM NOME MATERIAL DESCRIÇÃO QTDE

01 Parafuso
Sextavado

Aço Carbono
Grau 5

5/16 x 1’’ 01

02 Arruela Lisa Aço Carbono 5/16’’ 01

03 Arruela Lisa Aço Carbono 5/16’’ 01

04 Grampo
Macho

Alumínio Ajuste de altura
30mm a 40mm

01

05 Grampo
Fêmea

Alumínio Ajuste de altura
30mm a 40mm

01

06 Vedação Alumínio Possui duas
furações

01

07 Arruela de 
pressão

Aço Carbono 5/16’’ 01

08 Porca
Sextavada

Aço Carbono 5/16’’ 01

Nota: Os grampos inicial e final são responsáveis por fixar os primeiros 
e últimos módulos da fileira, garantindo estabilidade e firmeza na ex-
tremidade da estrutura. Eles evitam deslocamentos e garantem que os 
módulos permaneçam seguros ao longo do tempo.



GRAMPO SUPERIOR MAX
Linha Premium - KIT de fixação

ITEM NOME MATERIAL DESCRIÇÃO QTDE

01 Parafuso
Sextavado

Aço Carbono
Grau 5

5/16 x 1’’ 01

02 Grampo Alumínio M8 01

03 Vedação Alumínio Possui uma 
furação

01

04 Arruela lisa Aço Carbono 5/16’’ 01

05 Arruela de 
Pressão

Aço Carbono 5/16’’ 01

06 Porca 
sextavada

Aço Carbono 5/16’’ 01

01

02

03

04
05

06



DIMENSÕES GERAIS
Linha Premium - Descrição; Produto



INCLINAÇÃO E AJUSTES
Linha Premium - Regulagem

Mão Francesa
de 1040mm

Mão Francesa
de 925mm

7° 18°

10° 20,5°

13° 23°

15,5° 25°

17° 27°

REGULAGENS DE INCLINAÇÃO
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ESTRUTURA NÃO É TUDO IGUAL
ESTRUTURA É METAL LIGHT!

© MetalLight Estruturas/Solar

CLICK E ACOMPANHE NOSSO TRABALHO

https://www.metallightsolar.com/
https://www.instagram.com/metallightsolarestruturas/
https://www.linkedin.com/company/metallight-solar/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/@GrupoMetalLight

